
消防维保质量评估报告
一、计划管理、安全文明管理（5分）

序号 项目 工作内容 周期 维保标准 评分

1
计划管理
(3分）

应及时提交月度、季度、年度保养计划：
保养计划应按分系统、分区域对计划时
间内需完成的维保内容进行详细说明：
应及时提交维保记录表格，记录中应详
细注明设备名称、区域、编号、维保情
况、跟进整改情况等。

月

提交保养计划及时（月度提前一周、
季度和年度提前一个月），保养计划内
容全面、完整，维保记录表格真实有
效，能反映事情的本质和处理结果。

2
安全文明管理

(2分）

施工现场整洁，有围挡措施，不影响正常营业及办公；
遵守安全操作规
程，有必要的安全措施，未发生安全事
故

季

维保工人着装整洁，有计划并征得同
意进出住户区，未引起住户投诉；文
明施工未造成物品损坏：按照安全操
作规程进行作业，未造成严重人身伤
害、财产损失。

二、火灾自动报警系统（26分）
序号 项目 工作内容 周期 维保标准 评分

1
火灾报警控制
器（6分）

对火灾报警控制器做外观检查，清除积
尘和异物，紧固接线；检查控制器运行
有无过热、异常噪音的现象：检测火灾
报警功能、消音复位功能、故障报警功
能、火灾优先功能、显示与记录打印功
能，自检功能、隔离（屏蔽）功能，并

有检查保养记录。

月
系统运行正常无故障，接线牢固、各
功能键控制灵活，控制箱内清洁、无

积尘，标识清晰。

2
管理系统软件

（1分）
对程序进行备份。 季

每季度结束后5个工作日内提交上
季度消防主机程序及消防图文工作

站的数据各份光盘。

3
图文中心工作
站（1分）

对系统自检，清洁除尘、打印运行报告，
查看工作站操作系统运行情况。

季
工作站报警主机通讯正常，工作站无
故障，正确显示每一消防设备所在位

置，

4
智能模块箱

(1分）
对模块箱做外观检查，清除积尘和异

物、紧固：检查模块端子接线有无异常。
季

智能模块工作正常，接线牢固、整洁、
无故障。

5
烟／温感
(2分）

对烟／温感做外观检查，清洗或清除积
尘和异物：对烟／温感报警设备做检测：

年 探测器工作正常，接线牢固、无故障、

6
消防电话
(2分）

检查现场消防电话与电话主机通话是
否正常，清洁、紧固接线，对地电阻测

试。
季 接线牢固、通话声音清晰无杂音。

7
手动报警按钮

(2分）

对手动报警按钮做外观检查，清除积尘
和异物，紧固接线，对地电阻测试和回路电阻测试，报

警功能测试
季

手动报警按钮工作正常，接线牢固、
无故障。

8
警铃／声光报
警器(2分）

对警铃做外观检查，清除积尘和异物，
紧固接线：对警铃进行测试，警铃响声

是否正常。
季 警铃工作正常，接线牢固、无故障。

9
主机供电
(3分）

检查电池性能，检查主备电源切换功
能、接线端子连接牢固情况，检查供电

部分电压及电池供电是否正常。
季 接线牢固、供电正常可靠。

10
维修及时率

(2分）
季 维修及时率≥98%

11
设备设施完好
率（2分）

季 设备设施充好率≥98%

12 记录（2分） 对火灾自动报警系统维修保养记录。 季
记录及时、完整、图文并茂（每月28日如实提供周
、月、季相关保养记录报告给物业确认，并结合实
际给出合理的解决措施方案提供给物业）。

扣分总计（维护发现并修复的不扣分）

三、联动控制系统及主要联动设备（10分）
序号 项目 工作内容 周期 维保标准 评分

1
联动程序
(1分）

在探测器报警后，检查测试火警联动设
备是否按正确指令打开。

季
在收到探测器报警后信号，程序能正
确联动相关设备，并能正常显示联动

关系。

2
联动柜
（1分）

对消防联动柜清洁除尘、紧固所有接线
端，更换生锈螺丝，对联动柜所控设备
进行手动或自动启动测试。
联动24V电源检测，线路回路电阻和对
地电阻测试

季
联动柜运行正常，连线牢固、应答正
确，如：能直接启动风机、迫降卷帘

与电梯等。
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3
联动启动喷淋
水泵（1分）

检查喷淋水泵与火灾自动报警系统的
联动功能（注意水泵房留1人观察水

压，点动即可）。
季 功能正常、运行可靠。

4
联动启动消火

栓水泵
（2分）

检查消火栓水泵与火灾自动报警系统
的联动功能。

季 功能正常、运行可靠

4
联动启动送、

排
风机（1分）

检查送风机、排风机与火灾自动报警系
统的联动功能。

季 功能正常、运行可靠。

5
气体灭火反馈
信号（1分）

检查气体灭火系统信号反馈功能。 季 气体灭火信号反馈正常。

6
联动防火卷帘

(1分）
检查防火卷帘与火灾自动报警系统的

联动功能。
半年 防火卷帘工作正常，无故障。

7
联动警铃和紧

急厂播
（1分）

检查火警情况下联动警铃和紧急广播
功能。

季 功能正常，运行可靠。

8 记录（1分）
对联动控制系统有维修保养记录，系统测试有测试报

告；

记录及时、完整、图文并茂（每月28日如实提供周
、月、季相关保养记录报告给物业确认，并结合实
际给出合理的解决措施方案提供给物业）。

四、消防水系统（22分）
序号 项目 工作内容 周期 维保标准 评分

1
湿式报警阀及
组件（2分）

检查报警阀有无损坏：检查报警阀连接
管及主水管有无损坏：检查所有阀门是

否挂有"常开"或"常闭"标识牌，检
查报警阀排水操作。

月
动作灵敏、运行正常，压力表显示正

常，水压正常。

2
水流指示器

(2分）

检查水流指示器有无损坏；检查内部接
点及功能是否正常：检测水流指示器在

排水操作时有无火警信号。
季 功能正常、运行可靠。

3
压力表
（1分）

检查各压力表外观，压力显示是否正
常，管网压力是否在正常范围内。

月
外表清洁、显示正常、清晰，螺丝无

松动

4
控制阀
（1分）

检查各控制阀门是否灵活，关闭密封。 月
阀门灵活，关闭密封，明杆闸阀的阀

杆应加油

5
设备外表
(1分）

检查设备外表清洁，有无锈蚀。 月 油漆无脱落，无锈蚀

6
消防水泵、控
制箱及维件

(2分）

检查消火栓按银及线路并做远控试验：
测试水泵控制箱的输入／输出信号显示
及联动控制：检查水泵之入水管／出水
管（包括闸阀、止回阀、隔沙器、伸缩
接头及其他配件）有无损坏：清洁水泵
及控制柜。水泵盘动试验。检查接地线
有无松动，锈蚀。检查水泵轴承润滑是
否正常、运行有无噪声，风扇运转是否
正常、有无擦边现象。清理电机表面灰

尘

月

功能止常，接线牢固，控制箱整洁、
美观、水泵转动灵活，运行无异响、

系统运行可靠，电动机试运行，温升应在正常范围
内，水泵轴封

无涂漏。水泵主轴应灵活。控制信号
准确，无错误信号，

7
电机及电源线

绝缘性能
(1分）

检验电机及电源线绝缘性能。 季 电机及线路绝缘值不可小于2兆欧

8
水泵控制箱内
主供电线路

(1分）
检查水泵控制箱内主供电线路。 月

接线头压接良好、色标清晰、绝缘良
好无烧焦现象

9
消防栓测试

(2分）
进对最不利点消火检进行放水试验。检

查管网压力。
季 确保管网压力正常。

10
水泵点动试验

(1分）
进行水泵点动试验。 季

应无异常噪音，电机湿升应在正常范
围内

11
接地电阻
(1分）

检测接地电阻。 季 阻值不可大于4欧

12
测量电机三相
电流（1分）

测量电机三相电流。 季
三相电流平衡，数值稳定，无摆动，运行无异常噪

音

13
水泵软接头

(1分）
检查水泵软接头外观，螺丝、 季 应无破损，螺丝应紧固、无松动现象、

14
减压阀
（1分）

检查减压阀工作是否正常。 月
减压应稳定，灵活，可靠，压力正常无

超压现象。

15
泄压阀
（1分）

淞压阀排洪试验。 季
超设定压力0.5MPa泄压，到设定压

力时可以停止泄压。

16
消防水池／水

箱
(2分）

检查供水及水量是否正常， 月 工作正常，无故障。

17 记录（1分） 对消防水系统有维修保养记录。
记录及时、完整、图文并茂（每月28日如实提供周
、月、季相关保养记录报告给物业确认，并结合实
际给出合理的解决措施方案提供给物业）。
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扣分总计（维护发现并修复的不扣分）

五、防排烟系统（12分）
序号 项目 工作内容 周期 维保标准 评分

1
送风机、排烟

机
(2分）

检查风机外观，添加润滑油：检查控制
功能：自动启动、远程启动、现场启动
功能：风机电流检测：信号反馈：检查

接地线有无松动、锈蚀：检查传动皮带：
送排风机叶轮。

月

轴承润滑正常、运行应无噪声，风扇运转应正常、
无擦边现象，电动机试行，温升应在正常范围内，
清理电机表面灰尘。工作正常，无故障：皮带松紧
度合适，无打滑现象，对磨损严重己不符合使用的
应及时更换：风机叶轮应无擦边，无嗓音，无灰垢
现象。

2

风机电流检
测：电机及电
源线绝缘性能
（1分）

风机电流检测、检验电机及电源线绝缘
性能。

季

三相电流平衡，数值稳定，无摆动，
运行无异常噪声：电机绝缘值不可小
于0.5兆欧，电动机二次回路绝缘电

阻不应小子1兆欧。

3
电机及风机轴
承（1分）

检查电动机轴承、电动机散热风磨、轴
承固定螺丝有无松动。给轴承添加（关
学XHP222）润滑脂，各紧固螺丝加油

防锈。

季
轴承应无异常噪音，轴承固定螺丝应

无检动。

4

送排风机进出
风管电动阀或

手动阀
（1分）

检查电动风阀控制电路，自动启动、远
程启动、现场启动、手动复位功能，风

阀机构清洁，加油润滑。
月

开与关应灵活可靠，无阻滞现象；传
动机构运转正常，转动部位添加润滑

脂：二作正常，无故降。

5

送排风管支管
手动风管，风
管风口百叶

(1分）

检查各送排风管支管手动风管，风管风
口百叶。

季
风阀开关位置正确（状态应处于正常
状态），动作灵话，可靠，转动部位

添加润滑油：

6
风机的支承机
座、防震弹簧

(0.5分）
检查风机的支承机座、防震弹簧。 季 无锈蚀现象，功能良好

7
风管软接头
(0.5分）

检查风管软接头。 季 应无破损，螺丝应紧固、无松动现象

8
风管各接合面
间的垫片和场
科（1分）

检查风管各接合面间的垫片和填料。 季
风管与风管、风机进出口连接接合面

应牢固无漏风现象

9
风柜内处表面

卫生
（0.5分）

检查风柜内处表面卫生。 季
风柜表面及内部应无明显灰尘、灰

垢。

10 风管（1分） 检查风管状态。 季
风管应无变形，表面应无锈蚀，风管
支承架牢固、无锈蚀，在风机运行时

应无异常杂音

11
过流、过热保
护装置（0.5

分）
测试过流、过热保护装置。 月 装置联锁保护应有本

12
接地线

(0.5分）
检查接地线，对地电阻测试。 季

接地电阻阻值不可大于4欧，线路应
无松动、无锈蚀

13
控制箱
(1分）

检查箱内一次回路和二次回路线。清洁
箱内灰尘：主供电线路：检查电源空气

开关：继电器、交流接触器：检查按钮、
转换开关：检查仪表、指示示灯：接线端
压接是否良好、标号清晰、绝缘值符合
规定，线路有无烧焦老化现象：检查按

钮、转换开关标志是否清晰、固定可靠、
转换灵活。

月

空气开关应触点完好、把手操动良
好、线耳压接牢固端子排压线及标志
无松动、脱落、烧焦因象：继电器、
交流接触系触点完好，无过热烧坏、
无噪音现象，外表清洁：仪表、指示
灯显示正常，消晰，螺丝无松动

14
记录

（0.5分）
对正压送风及防排烟系统有维修保养
记录。

记录及时、完整、图文并茂（每月28日如实提供周
、月、季相关保养记录报告给物业确认，并结合实
际给出合理的解决措施方案提供给物业）。

扣分总计（维护发现并修复的不扣分）

六、防火卷帘系统（10分）
序号 项目 工作内容 周期 维保标准 评分

1
防火卷帘外观

(2分）
防火卷帘外观检查，是否收到位，不

影响住户。
半年 收卷到位。

2
防火卷市控制
箱（3分）

检查紧固线路、自动控制功能、手动控
制功能、火灾报警功能、信号反馈功能、
延时功能、手动急停优先功能、故障报

警功能。

半年
接线牢固，箱内无灰尘，工作正常，

无故障。

3

帘布，帘片，
门楣、电机、

轨道等
（3分）

检查帘布是否有破损、帘片是否挤压变形，是否有卡阻
及刮门楣现象，检查轨

道是否变形、轨道沿线有无障碍物阻挡
门帘的前进：对机械活动件添加润滑

油，就地和远程联动测试。

半年
帘片、帘布完好，手动和联动测试卷帘门运行顺

畅，无卡阻现象
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4 记录（2分） 对防火卷帘门系统维护保养有记录，测试有报告

记录及时、完整、图文并茂（每月28日如实提供周
、月、季相关保养记录报告给物业确认，并结合实
际给出合理的解决措施方案提供给物业）。测试报

告描述准确

七、气体灭火系统（5分）
序号 项目 工作内容 周期 维保标准 评分

1
现场探测器

(1分）
检查报警系统是否灵敏。外观是否完

好，是否处于工作状态。
季 气体灭火工作正常，无故障，

2 喷嘴（1分）
检查喷嘴有无变形、损伤、锈蚀、脱落
松动，检查开孔是否畅通，有无灰尘粘

结。
季 气体灭火工作正常，无故障。

3
灭火剂储存容
器（1分）

检查有无腐蚀和脱落现象，容器是否符
合数量，压力是否符合设计要求。

季 气体灭火工作正常，无故障。

4
容器阀、管道

(0.5分）

检查容器阀有无松动变形、损伤，集流
管有无变形、腐蚀、损伤，设备吊、支
架固定、各螺纹连接部分有无松动，检
查驱动装置压力不少于设计存储压力

90%。

季 气体灭火工作正常，无故障。

5
气体灭火控制
器（1分）

检查电气接线是否完整，端子有无松动
损伤：模拟试验时各信号反映应正常，

季 气体灭火工作正常，无故障。

6
记录

（0.5分）
对气体火火系统维修保养有记录。

记录及时、完整、图文并茂（每月28日如实提供周
、月、季相关保养记录报告给物业确认，并结合实

际给出合理的解决措施方案提供给物业）

扣分总计（维护发现并修复的不扣分）

八、应急广播系统（5分）
序号 项目 工作内容 周期 维保标准 评分

1
广播喇叭
(2分）

检查广播喇叭的声响是否正常。 半年
工作正常，无故障，并有巡查记录，

广播维修配件供应不超过7天。

2
厂播主机设备

(1分）
清洁除尘、检查主机设备、线路、紧固

各接线端子。
半年 工作正常，无故障。

3
中央控制机

(1分）
检查设备控制功能是否正常 月 工作正常，无故障。

4 记录（1分） 对背景音乐及紧急厂播系统维修保养有记录
记录及时、完整、图文并茂（每月28日如实提供周
、月、季相关保养记录报告给物业确认，并结合实

际给出合理的解决措施方案提供给物业）

九、消防疏散指示和应急照明系统（5分）
序号 项目 工作内容 周期 维保标准 评分

1
疏散指示牌

(2分）
清洁、检查标示字体完整度，方向指示

正确。
半年 符合国标，满足人员紧急疏散指示要

求，测试、检查记录及时、完整（当天作记录并有
双方现场人员签字认可）。2

模拟控制
(2分）

半年

3 记录（1分）
记录及时、完整、图文并茂（每月28日如实提供周
、月、季相关保养记录报告给物业确认，并结合实

际给出合理的解决措施方案提供给物业）

扣分总计（维护发现并修复的不扣分）

评分总计

甲方负责人签字：                          年    月    日                 乙方责任人签字：                           年    月    日

说明：服务达标综合评价结果
良好：85分及以上
其维保月度、季度报告需符合属地政府要求，保障检查顺利通过，如有重大工作失误或违约行为，甲方有权扣除服务费，但并不排除按合同条款作出相应
处理。
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